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Lampa LED akwarium morskie

108W 90cm

CG09BS203

*porównanie dotyczy lampy świetlówkowej

Producent/importer COMLED

Napięcie wejściowe i częstotliwość (dla zasilacza) AC100-240V 50/60Hz

Źródło światła CREE Bridgelux Epistar

Diody LED mocy (high power LED) 3W * 36

mocCałkowita 108W

Kolor obudowy Srebrny / Czarny

Rodzaj światła - Full Spectrum Biały i Niebieski

Sterowanie diodami - kolor oświetlenia

Niebieskie i białe światło oddzielne sterowanie / niebieske i białe

światło razem

Metoda instalacji lampy

Akrylowe przezroczyste boczne elementy mocujące / linki stalowe

mocowane do sufitu lub obudowy

Zasilacz Zewnętrzny sterownik zasilający

Długość kabla 3 m

Wyłącznik Zainstalowany lub nie zainstalowany. W zależności od wersji

Barwa światła 12000 K - 15000 K

Strumień świetlny 3500 - 3700 lm

Kąt świecenia 45° 60° 80° 90° 120°

Temperatura pracy -30℃ - +50℃

Materiał Aluminium + szkło hartowane + akrylowa pokrywa PC

Wymiary L-długość, W-szerokość, H-wysokość (cm) L90×W20.3×H4.2

Wymiary opakowania L-długość, W-szerokość, H-wysokość (cm) L99×W26×H11

Opakowanie Karton

Gwarancja 1 rok


